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儀器各部位功能示意圖:  

 

一、儀器外部 

                

二、儀器內部 

1.主體說明 

 

2.濾鏡槽保護蓋(具磁性，會固定於主體上) 

 

電源指示燈 

載盤 in/out 操作鈕 

搬運固定鎖 1 

搬運固定鎖 2 

光圈配件置放處 

濾鏡槽 

上蓋 

試劑分注器 

控制鈕“1”、”2” (功能: 分注器灌

注液體或控制濾鏡架的作動) 

 

容器架 
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 3. 濾靜安裝位置示意圖 

 

4. 濾鏡安裝方法 

 

(A) 按鈕”1”，將濾鏡扣上濾鏡架            (B) 再按”1” 濾鏡架自動退回儀器 

(C) 持續使用”按鈕 1”，同(A) 的步驟，將所有濾鏡、分色鏡安裝完成。   

 

當濾鏡安裝完成後，進入 CLARIOstar-Control 軟體，在 filter 的選項，輸入濾鏡的規格 

 

 

 

濾鏡 

散射光濾鏡安裝處，  

編號 5~8 

激發光濾鏡安裝處， 

編號 1~4 

 

分色濾鏡安裝處， 

編號 A、B、C 
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三、儀器背面 

 

 

 

 

 

注意: 第一次操作或安裝，建議由廠商陪同。若有任何問題，請不吝來電連繫工程師或

技術人員!! 電話: 02- 27851156 #220 工程部, #226 行銷技術部  

風扇 

空氣灰塵過濾處 

USB 連接埠 

電源切換處 


